
MEUNIÈRE ALU À MARCHES
L'échelle à marches
Cette échelle en aluminium particulièrement robuste procurera une sécurité maximum à ses utilisateurs grâce à ses sabots enveloppants et ses marches 
de 80 mm. Disponible de 7 à 11 marches pour travailler en toute sécurité jusqu'à 3,90 mètres. De plus, cette échelle répond aux normes EN 131 et au décret 
96333, elle est labélisée NF.

CONFORT

SÉCURITÉ

   Alliage en Aluminium léger 
   Finition anodisée 
   Marches de 80mm 
   Pas de 25cm 
   Très bonne prise en main 
   Espacement entre les marches réduit pour simplifier les efforts d’accès 
   Crochets en option 
   Marches larges antidérapantes pour un meilleur confort 

   Montants larges de 76mm 
   Liaison montant / échelons sertie expansée 
   Sabots enveloppants haute sécurité avec témoin d’usure 
   Forte section des montants pour une stabilité et une rigidité renforcée 

Ref. H déployée (m) H appui m (m) Ecart. Mur
Nb marches/éch-

elons
Poids (kg)

Larg. stab. repliés 
(m)

Section H accès max (m) Gencod

02210107 2 1,85 0,75 7 4,6 0,38 79 2,9 3178740185695
02210108 2,25 2,09 0,84 8 5,2 0,38 79 3,15 3178740185701
02210109 2,5 2,32 0,94 9 5,8 0,38 79 3,4 3178740185718
02210110 2,75 2,55 1,03 10 6,4 0,38 79 3,65 3178740185725
02210111 3 2,78 1,12 11 6,9 0,38 79 3,9 3178740185732

Caractéristiques produit

Usage Ultra//intensif
Utilisation Sol plat
Hauteur d'accès/de travail maxi (m) 3,9
Matière Aluminium
Charge maxi (kg) 150
Garantie (ans) 5
Normes EN 131
Décret 96333
Label NF  // 
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