
GENERIS 750/3
Les travées roulantes !
Le Generis 750 est un échafaudage roulant en acier galvanisé avec un plancher de 190 x 67 cm, lui procurant une très grande stabilité et une utilisation  
en intérieur comme en extérieur. Ses roues de 200 mm réglables permettent un ajustement sur tout type de surface. Sa base pliante, ses garde-corps 
monobloc et ses planchers bacs permettent une mise en place très rapide en sécurité. Il dispose de la norme NF avec une hauteur de travail maximum de 
14 mètres. 

SÉCURITÉ ACCRUE,

GRUTABLE (OPTION)

�   Montage & démontage en sécurité par 1 personne 
�   Acier galvanisé: stabilité et durabilité accrues 
�   Gardes corps monoblocs 
�   Plateau bac (plinthes intégrées) 
�   Stabilisateurs avec platines orientables 

�   Résistance et Performance 
�   Garde-corps monobloc 
�   Réglage des roues intégré 
�   Base pliante monobloc 
�   Roues de 200mm avec blocage 
�   Charge admissible totale 300kg et 350kg 
�   Jusqu’à 14m de hauteur de travail

Ref. H hors tout (m)
H plancher/plate-

forme
Nb planchers Poids (kg)

Larg. stab. repliés 
(m)

Larg. stab. déployés 
(m)

Larg. stab. repliés 
(m)

H accès max (m) Gencod

03012012 4 3 1 178,00 0,85 2,87 4,12 5 3534740127002
03012013 7 6 2 270,00 0,85 2,87 4,12 8 3534740127019
03012014 10 9 3 388,00 0,85 3,86 5,11 11 3534740127026
03012015 13 12 4 539,00 0,85 5,7 6,95 14 3534740127033

Caractéristiques produit

Usage Intensif
Utilisation Sol plat et dénivelé avec kit optionnel
Hauteur d'accès/de travail maxi (m) 14,00
Matière Acier
Charge maxi (kg/m²) 200
Garantie (ans) 5
Normes NF 096//NF EN 1004
Décret 2004//924 ; DRT 2005/08
Label NF  // 
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