
JUNIOR 150
Le compagnon des chantiers intensifs
Le Junior 150 est un échafaudage roulant en acier galvanisé avec un plancher de 136 x 54 cm. Ses roues déportées lui procurent une auto-stabilité 
jusqu'à 3,80 m de hauteur travail, il passe les portes de 73 cm et se met en escalier sans kit additionnel ce qui fait de lui un parfait compagnon pour les  
finisseurs d'intérieur. Ses garde-corps monobloc et son plateau bac permettent un montage rapide et en sécurité. La hauteur de travail maximale est fixée 
à 6,80 m. 

LA BASE EST MODULABLE EN SÉRIE POUR UN TRAVAIL SUR SOL PLAT OU 
DANS LES ESCALIERS (SAUF JUNIOR 250).

PASSAGE DE PORTE DE 73CM. MONTAGE EN DÉNIVELÉ.

�   Pieds orientables permettant le travail en centre de pièce ou le long d’une paroi. 
�   Plancher bac avec plinthes intégrées et trappe par l’intérieur pour garantir la sécurité et 
éviter toute chute d’outil. 
�   La conception des garde-corps monoblocs avec un pige intégrée permet une mise en place 
en sécurité totale. 
�   La largeur hors tout, pieds repliés, de ces modèles lui permet de passer les portes de 0,73 m. 

Ref. H hors tout (m)
H plancher/plate-

forme
Nb planchers Poids (kg)

Larg. stab. repliés 
(m)

Larg. stab. déployés 
(m)

Larg. stab. repliés 
(m)

H accès max (m) Gencod

03141001 12,75 3534740122694
03141018 2,8 1,8 1 82,00 0,71 2,95 3,8 3,8 3534740122724
03141028 3,8 2,8 1 117,50 0,71 2,95 3,8 4,8 3534740122731
03141038 4,8 3,8 2 155,50 0,71 2,95 3,8 5,8 3534740122748
03141048 5,8 4,8 2 168,00 0,71 2,95 3,8 6,8 3534740122755

Caractéristiques produit

Usage Intensif
Utilisation Sol plat et dénivelé
Hauteur d'accès/de travail maxi (m) 6,80
Matière Acier
Charge maxi (kg/m²) 200
Garantie (ans) 2
Décret 2004//924 ; DRT 2005/08
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